
 

 
 
 
 
 
 

Deutsch-Uni Online  اون لاينالألمانية الجامعة
ن على المواقع تقنية للمشرفيإرشادات  

 الدعم الفنى 
support@deutsch-uni.com 

 http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp 
http://www.apple.com/de/quicktime/download/win.html 

 http://www.adobe.com/de 

ترشاداإ  
 .الإشراف و الكويك تايم من الضرورى الحصول على حقوق JREلتحميل ال 

 اون لاين التعليمى الألمانية الجامعة لم يتم ذلك فسوف يقوم برنامج إذا و المعتمدة المحلية يتم التحميل طبقاً للفهارس أنيجب 
 .الأحيانبالتحميل التلقائى و ذلك فى بعض 

 عند تحديث خاصة جديد آخرو يضاف تحميل .  على جهاز العميل )1.5.0 من بداية JEF(افا يسمح فقط بوجود تحميل واحد للج
 بشكل صحيح الدراسية من الجافا لا تظهر التدريبات إصداراتعند تحميل عدة .  يُلغى البرنامج القديم أنالبرنامج عادةً دون 

 . ) حمراء اللونX علامة عليها نافذة أو بدون محتوى رمادية نافذة(

 لا تناسب المحتوى مقتنصة تقدم صفحات أنها حدوث مشاآل حيث إلى يؤدى )Proxy- Server (الوآيلةاستخدام المغذيات 
 .المطلوب و يجب تجنبها باستخدام برامج التنقيب 

  غير الاتوماتيكيةإمكانيات التحميل 
   :موصل جافا

 :موصل آويك تايم
 :صل فلاشمو

ث  حيالتالية الإرشادات مراعاة مؤسستك ، رجاء  اون لاين فىالألمانية الجامعةلاستخدام 
  اون لاينالألمانية  الصحيح لوظائف الجامعةيح التشغيل الالتزام بها هو الذى يتأن

يجب   اون لاينالألمانية الجامعةلاستخدام 
 و تحميل برامج التالية الإجراءاتاتخاذ 

: التاليةالتوصيل 
  1.5.0 من بدايةمحيط وقت تشغيل جافا 

6.5.2 من بدايةابل آويك تايم   
6 من بدايةادوب فلاش   

IEمنقب  5.5  منبداية   
لا يتم تدعيم  (7.0 من بدايةحائط نارى 

)الأخرى الأنواع  
 تنشيط الكوآيز الجافا و الجافا سكريبت 

-:التاليةالسماح بمستخرجات المعلومات   
www.deutsch-uni.com 

www.uni-deutsch.de 
من فضلك راعى وجود حائط نارى و برامج 

  الإجراءات عند القيام بهذه الأخرى الأمان
 حقوق إلىيحتاج مستخدم برنامج الويندوز 

المحلية الإصداراتاستخدام   

:دنى المتطلبات فى جهاز العميلأ
 I586   )مكان العمل(بلات فورم 

 و سعة الأقل ميجا هرتز على 500مشغل 
 .رام  ميجا بايت 128تبلغ 

 ك مودم لكل جهاز على 56وصلة انترنت 
  .الأقل

 xp ، 2000 ، 98" ويندوز"مشغل النوافذ 
 ،Vista  

 ياً حالMacOS  وLinuxلا يتم تدعيم 

:نصائح للعميل
 I586   )مكان العمل(بلات فورم 

 ميجا 256 و سعة هرتزميجا 1000مشغل 
  .الأقلبايت رام على 

 .وصلة انترنت واسعة المدى
xp ،2000مشغل النوافذ  ، Vista 


